
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

Facility  

           LED-Leuchte 

 

Hallen LED-Leuchte  

 

Indoor LED-Leuchten für Industriehallen aus Aluminiumguss, zur Montage direkt an die Decke 

mittels Bügel oder abgehängt. Zwei Baugrößen je nach LED-Bestückung. 

Bestückt mit austauschbaren LED-Modulen und mit patentierten Optiken, standartgemäß mit 

neutralweißer Lichtfarbe (4.300 K), andere Lichtfarben auf Wunsch und einer Farbwidergabe von 

Ra> 75 bzw. Ra> 80 je nach Anwendung. 
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Abmaße: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Facility Baugröße A 

Höhe ( H ) 240 mm 

Breite ( B ) 295 mm 

Gewicht                   6,3 kg 

Faciltiy Baugröße B 

Höhe ( H ) 240 mm 

Breite ( B ) 420 mm 

Gewicht                 14,5 kg 
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Details: 

� Schutzklasse: II oder I 
 

� Betriebsspannung: 160-270 Volt 
 

� cos ϕ: ≥ 0.96 bei Volllast 
 

� Einschaltstromspitzen 70A für 120 µs 
 

� Autom. Temperaturüberwachung 
 

� Schutzart: IP 65 
 

� Kabeldurchführung IP 68 
 

� Lebensdauer des LED-Moduls ≥ 60.000 Stunden  
 

� Montage: Bügel oder abgehängt 
 

�  CE, TüV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Optional: 

� Schaltsteuerung/Dimmung: 1-10V 
 

� Andere Lichtfarbe 
 

� Überspannungsschutz: 10kV/ 4kV Standard 
 

� RAL-Farbe nach Wunsch 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Facility 40 Facility 60 Facility 90 Facility 120 Facility 240 

Anschlussleistung: max. 56W max. 71W max. 108W max. 146 max. 280W 

Lichtstrom Leuchte: 4.960 lm 7.434 lm 11.891 lm 14.868 lm 29.736 lm 

Anzahl LEDs: 20 30 45 60 120 

Baugröße: A A A B B 



 

 
 
 


